
Creamos confort para ti
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Composición de Gama
Los nuevos calentadores a gas �B�^�X�g�d�I�d�e de Cointra son el resultado de una larga 
experiencia y de un avanzado programa de investigaci!n, cuyo resultado es la 
fabricaci!n de una gama de aparatos con la m"xima calidad y el m"s alto nivel de 
® abilidad. Una gama de reducidas dimensiones pero capaz de aportar altos caudales 
(modelos de 15, 14 y 11 litros), y las m"ximas prestaciones.

GAMA PRESTACIONES DIFERENCIALES LITRAJES

�B�^�X�g�d�I�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g

- termost"tico
-  compatible con instalaciones

de energ#a solar t$rmica
- encendido electr!nico por bater#as

15 y 11

�B�^�X�g�d�I�d�e���K�> - �Kentilador �>ntegrado
- encendido electr!nico por red el$ctrica

14 y 11

�B�^�X�g�d�I�d�e���<
encendido electr!nico
por generador hidr"ulico

15 y 11

�B�^�X�g�d�I�d�e���7 encendido electr!nico por bater#as 15 y 11

�B�^�X�g�d�I�d�e���I encendido por tren de chispas 15 y 11

Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e

NOVEDAD
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Nuevo display multifunción de gran tamaño

Los modelos �B�^�X�g�d�I�d�e  incorporan un nuevo display LCD de gran tama%o qu e permite una correcta visualizaci!n 
y un sencillo manejo por el usuario de todas las fu nciones del aparato, entre las que cabe destacar:

  Indicador de temperatura del agua caliente
  Selecci!n de la temperatura de salida del agua caliente (modelo �B�^�X�g�d�I�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g)
  Indicador de bater#a baja (modelos �B�^�X�g�d�I�d�e���7 y �B�^�X�g�d�I�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g)
  Indicador de presi!n de agua insu® ciente (modelo �B�^�X�g�d�I�d�e���< )
  Se%alizaci!n de aver#as mediante c!digos visualizados en el display LCD.
  Se%alizador de quemador encendido
   Indicador de no puesta en marcha del calentador cuando la temperatura del agua precalentada por 

energ#a solar es superior a la seleccionada (modelo �B�^�X�g�d�I�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g).
  Indicador de funcionamiento del ventilador ( �B�^�X�g�d�I�d�e���K�>).

Reducidas dimensiones
Las reducidas dimensiones de los calentadores �B�^�X�g�d�I�d�e 
ofrecen importantes ventajas tanto a los usuarios como a los 
profesionales de la instalaci!n.

Optimizaci!n de la evacuaci!n de gases.
La reducci!n de 85 mm de altura frente a los modelos tradicionales 
facilita la colocaci!n de tubos verticales de evacuaci!n de mayor 
longitud, optimizando de esta manera la evacuaci!n de los 
productos de la combusti!n (PDC).

Instalaci!n en espacios reducidos
El tama%o de estos aparatos, con la profundidad m"s peque%a 
del mercado (206 mm para los modelos de 11 l/min), permite 
su instalaci!n en peque%os espacios, haciendo posible la 
sustituci!n de calentadores de menor caudal sin variar el espacio 
necesario.

Facilidad de instalaci!n
Sus reducidas dimensiones contribuyen a un mejor ma nejo, 
facilitando de este modo al profesional la instalac i!n del aparato.

Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e
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Modulación y regulación
Todos los modelos �B�^�X�g�d�I�d�e incorporan una v"lvula de gas 
modulante de dise%o y patente Cointra que permite optimizar de 
forma autom"tica el consumo de gas en funci!n de la demanda de 
agua caliente. De esta forma se consigue un importante ahorro de 
energ#a sin detrimento del confort, siendo posible obtener en cada 
momento el caudal de agua preciso a la temperatura deseada. La 
v"lvula incorpora el dispositivo SOFT START que logra un progresivo 
y silencioso encendido, adecu"ndolo a las condiciones hidr"ulicas de 
la instalaci!n.

Regulación gradual de la potencia
Todos los modelos �B�^�X�g�d�I�d�e disponen adem"s de un selector 
de potencia, que permite al usuario ajustar manualmente de forma 
precisa la potencia de utilizaci!n del aparato entre el 50 y el 100 & 
de la potencia 'til m"xima, y que se complementa con el selector de 
temperatura y la funci!n de automodulaci!n anteriormente descrita, 
logrando una gama de calentadores cuya versatilidad permite satisfacer 
un amplio campo de demandas relativas a caudales y temperaturas de 
agua caliente.

Seguridad total (sistema Top Segur) 
Nuevo sistema Top Segur de seguridad por ionizaci!n en el quemador.
Garantiza la seguridad del funcionamiento del quema dor en los modelos sin piloto.

Dispositivo de control de evacuaci!n de gases (TTB).
Se incorpora en todos los modelos atmosf$ricos de instalaci!n interior (excepto modelos VI con ventilador 
integrado) y deja el aparato fuera de servicio cuando las condiciones de evacuaci!n de los productos de la 
combusti!n no son las adecuadas.

Presostato diferencial (modelos VI).
Bloquea el funcionamiento del aparato en caso de obstrucciones en la salida de gases o mal funcionamiento 
del ventilador. Antes de cada encendido el calentador comprueba el estado del presostato, evitando el 
encendido del quemador si estuviera da%ado.

Dispositivo de seguridad contra la falta de agua (modelos VI).

Seguridad de encendido piloto.

V"lvula electromagn#tica y termopar.
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Cambiador de calor: 3 años de garantía
Fabricado en cobre electrol#tico puro y protegido con un 
recubrimiento cal!rico, el cambiador de calor de estos modelos es de 
alto rendimiento (88&, m"ximo permitido por las normas europeas) 
y tiene una garant#a de 3 a%os.

Combustión ecológica y de alto rendimiento
La gama de calentadores �B�^�X�g�d�I�d�e est" equipada con un quemador 
universal v"lido para todos los gases de uso dom$stico (butano, 
propano y gas natural). De llamas autoestabilizadas, construcci!n 
modular e inyectores intercambiables, este quemador es f"cilmente 
adaptable a cualquier tipo de gas.

Transformación a tiro forzado
Con objeto de asegurar la correcta evacuaci!n de los productos de la combusti!n en aquellos casos en 
que el tiro natural de la chimenea sea de® cientes, es posible incorporar al calentador el kit de tiro forzado 
Hogartec, que garantiza la evacuaci!n forzada de los mismos.

Funcionamiento a bajas presiones
Debido a la presi!n m#nima necesaria para el funcionamiento de los calentadores �B�^�X�g�d�I�d�e es posible la 
instalaci!n de $stos en viviendas ubicadas en zonas de bajas presiones de agua

Modelos acabado laca tipo inox
Para su integraci!n con las decoraciones m"s actuales, la gama �B�^�X�g�d�i�d�e���< dispone de un modelo con 
cubierta de aparencia en acero inoxidable.

KIT DE TRANSFORMACI$N A TIRO FORZADO HOGARTEC
�a�Ú�
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�l�v�Ú�v�ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�h�Ú�³�³�ô�Ú�ž�•�Ù�•�À
�a�Ú�.�¬�Ü�v�¨�b�˜�J�Ú�v�Ÿ�w�b�Ü�Ð�˜�b�J�h�Ú�ã�ô�Ú�B�À
�a�Ú�A�¬�Ÿ�Ü�J�•�v�h�Ú�ã�Þ�ô�Ú�A�Ú�Ù�Ú�ˆ�ô�Ú���ò�À
�a�Ú���¬�¨�•�˜�Ü�å�l�Ú�£�K�í�˜�£�J�Ú�v�Å�å�˜�ë�J�Ÿ�v�¨�Ü�v�Ú�l�v�Ú�Ÿ�J�Ú�v�ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�h�Ú�Þ�Ú�£�À
�a�Ú�Ú���˜�K�£�v�Ü�Ð�¬�Ú�l�v�Ú�Ó�J�Ÿ�˜�l�J�h�Ú�³�³�ô�Ú�£�£�À�Ú�½�»�J�Ð�J�Ú�l�˜�K�£�v�Ü�Ð�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�³�Þ�ô�Ú�£�£�À�Ú�å�Ü�˜�Ÿ�˜�ò�J�Ð�Ú

adaptador).

Modelos con �Kentilador �>ntegrado
Con objeto de asegurar la correcta evacuaci!n de los productos de la combusti!n, la gama Microtop incorpora 

los modelos �B�^�X�g�d�I�d�e���K�> con �Kentilador �>ntegrado, especialmente indicados para aquellos casos en que 
las condiciones de evacuaci!n de gases no sean completamente !ptimas. 
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�B�^�X�g�d�I�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g
Termost•tico. Apto para apoyo solar. Encendido elec tr€nico por bater•as (15 y 11 litros)

El nuevo calentador a gas ���B�^�X�g�d�i�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g de Cointra incorpora la inteligencia al servicio 
del Agua Caliente Sanitaria. Las altas prestaciones tecnol!gicas de las que est" dotado el calentador permiten 
un control total de sus funciones, as# como la posibilidad de economizar en su consumo, contribuyendo de 
este modo al desarrollo sostenible mediante un importante ahorro de gas y agua, la reducci!n de emisiones 
de gases contaminantes a la atm!sfera y la posibilidad de utilizaci!n en instalaciones de Energ#a Solar 
T$rmica.

Selección precisa y digital de la temperatura de salida 
del agua caliente 

La posibilidad de seleccionar digitalmente y con precisi!n (grado a grado) la 
temperatura de salida del agua caliente supone una novedad absoluta dentro 
de los modelos de calentadores atmosf$ricos disponibles en el mercado. 

Mediante sus botones de selecci!n es posible ® jar a trav$s de su interface 
digital la temperatura deseada. La regulaci!n termost"tica electr!nica de 
m"xima precisi!n de su v"lvula de gas garantiza la m"xima estabilidad de la 
temperatura de salida del a gua.

  Selector de caudal
  Selector de potencia
  Indicador de quemador encendido 
  Display LCD multifuncional
  Indicador de bater#as bajas 
  Pulsadores de regulaci!n de la temperatura
  Temperatura seleccionada
H  Indicador de no puesta en marcha del calentador cuando 

la temperatura del agua precalentada por energ#a solar 
es superior a la seleccionada
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Ahorro de gas del 20% frente a modelos  
tradicionales (ahorro de 15€ mensuales) 

La regulaci!n termost"tica electr!nica de este modelo permite de forma autom"tica consumir 'nicamente 
la cantidad estrictamente necesaria de gas para mantener en cada instante la temperatura seleccionada.

Este ajuste tan preciso evita el calentamiento del agua por encima de la temperatura seleccionada (como 
ocurre en los modelos tradicionales), ajustando de este modo al m"ximo el consumo de gas.

La utilizaci!n de los modelos  �B�^�X�g�d�i�d�e�� �I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d�� �H�d�a�V�g conlleva un ahorro superior al 
20& frente al consumo de gas de un calentador tradicional. Traducido en cifras concretas y para usos 
habituales, estar#amos hablando de una media de ahorro de 15 �`  mensuales, lo que supondr#a un per#odo 
de aproximadamente 3 meses para llevar a cabo la amortizaci!n del sobrecosto frente a un calentador 
tradicional de sus caracter#sticas. 

El ahorro energ$tico que la utilizaci!n de este modelo implica frente a los tradicionales nos permite 
amortizar el costo total del aparato en menos de 2 a%os y medio, lo que le convierte en una elecci!n no 
s!lo recomendada sino casi obligada.

Ahorro de agua de hasta un 35% frente a  
modelos tradicionales

El modelo �B�^�X�g�d�i�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g permite seleccionar el caudal de agua deseado manteniendo 
estable la temperatura de salida del agua, lo que permite obtener bajos caudales a la temperatura 
seleccionada y evita mezclas con agua fr#a, contribuyendo de este modo a un notable ahorro de agua que 
puede llegar hasta el 35& frente a la utilizaci!n de calentadores tradicionales. 
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Modelos tradicionales MicroTop 15 Solar Termost!tico

Incremento de 
Tã Innecesario

Ahorro de 
potencia y Gas

0

La posibilidad de seleccionar la temperatura 

de salida del agua permite, frente a los 

modelos convencionales, un ahorro de gas 

del 20% (15e mensuales) y un ahorro de agua 

de hasta un 35% al evitar mezclas con agua 

fr•a en el punto de consumo.

Gr"®ca comparativa de funcionamiento
Modelos: MicroTop 15 termost"tico Solar vs modelos convencionales

�a  Temperatura seleccionada: 45*C (modelo MicroTop 15 solar termost"tico).  
Selecci!n no posible en modelos convencionales

�a�Ú�Ú�7�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J�Ú�v�¨�Ü�Ð�J�l�J�Ú�l�v�Ú�J�•�å�J�Ú�ƒ�Ð�™�J�h�Ú�³�ˆ�o�


 20%
AHORRO 
DE GAS

 35%
AHORRO 
DE AGUA
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14 15

Tã entrada Agua precalentada MicroTop 15 Solar Termost!tico

�a�Ú�Ú�7�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J�Ú�Ó�v�Ÿ�v�b�b�˜�¬�¨�J�l�J�h�Ú�‹�ˆ�o�

�a�Ú�Ú�7�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J�Ú�v�¨�Ü�Ð�J�l�J�Ú�l�v�Ú�J�•�å�J�Ú�»�Ð�v�b�J�Ÿ�v�¨�Ü�J�l�J�h�Ú�‹�×�o�
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Compatibilidad total con instalaciones  
de energía solar térmica

Los modelos �B�^�X�g�d�i�d�e���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g est"n especialmente indicados para ser utilizados con 
agua caliente precalentada procedente de instalaciones de energ#a solar t$rmica. Ante la entrada de agua 
caliente precalentada por sistemas solares y en funci!n de su temperatura, la modulaci!n autom"tica del 
calentador ajusta la potencia de $ste, permitiendo as# obtener la temperatura de agua caliente seleccionada 
a trav$s del interfaz del display digital. En los casos en que la temperatura del agua precalentada sea 
superior o igual a la demanda el calentador no se pondr" en marcha.

Por la concepci!n del aparato y siempre que la temperatura de entrada del agua precalentada por la instalaci!n 
solar est$ limitada por $sta a 60ë, el calentador �B�^�X�g�d�i�d�e�� �I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d�� �H�d�a�V�g�� est" preparado 
para su instalaci!n sin necesidad de incorporar ning'n tipo de accesorio para lograr su compatibilidad, 
convirti$ndolo as# en el 'nico calentador del mercado que ofrece esta posibilidad.

  100%
COMPATIBLE

ENERG!A
SOLAR

Gr"®ca de funcionamiento con agua precalentada por energ%a solar t#rmica
Modelo: MicroTop 15 Solar termost"tico
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Tã entrada Agua precalentada MicroTop 15 Solar Termost!tico
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�a�Ú�Ú�7�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J�Ú�v�¨�Ü�Ð�J�l�J�Ú�l�v�Ú�J�•�å�J�Ú�»�Ð�v�b�J�Ÿ�v�¨�Ü�J�l�J�h�Ú�Þ�ˆ�o�


Ante la entrada de agua precalentada a 

temperatura inferior a la demandada el 

calentador se pondr! en marcha, utilizan-

do "nicamente la potencia estrictamente 

necesaria para conseguir la temperatura 

seleccionada.

En los casos en que la temperatura del agua 

precalentada es superior a la solicitada el 

calentador no se pondr! en marcha.
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�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�*���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g�� �&�*���A

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d���H�d�a�V�g�� �&�&���A
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�B�^�X�g�d�I�d�e���K�>
�Kentilador �>ntegrado para el tiro forzado. 
Encendido electr€nico por red el!ctrica.

Máxima seguridad: ventilador para el tiro forzado
Los modelos �B�^�X�g�d�i�d�e�� �K�>��de Cointra est"n especialmente 
indicados para aquellos casos en que las condicione s de evacuaci!n 
de gases no sean completamente !ptimas. Gracias al ventilador 
integrado, estos modelos pueden garantizar  una per fecta salida de 
los gases quemados al exterior de la vivienda.

Para garantizar la seguridad de la evacuaci!n, el d isplay digital indica 
permanentemente si el ventilador est" o no en funci onamiento.

Los modelos Micrtop VI disponen de un presostato diferencial  
que bloquea el funcionamiento del aparato en caso d e obstrucciones 
en la salida de gases o mal funcionamiento del vent ilador. Antes de 
cada encendido el calentador comprueba el estado de l presostato, 
evitando el encendido del quemador si estuviera da% ado.

Máximas facilidades de instalación

La integraci!n del ventilador dentro del aparato pe rmite mantener 
las reducidas medidas que el resto de calentadores de la gama, 
lo que facilita su instalaci!n incluso en espacios reducidos al no 
precisar ning'n accesorio externo.

Los modelos �B�^�X�g�d�i�d�e�� �K�> permiten en su instalaci!n una distancia de salida de gases de hasta 6 m.  
medidos desde el codo de 90ë. 

Estos modelos est"n provistos de collar#n de salida  de gases con toma para el an"lisis de combusti!n , lo 
que simpli® ca la instalaci!n y evita tener que pon er esta toma en otros accesorios (codo, etc)

  Selector de temperatura.
  Selector de potencia.
  Indicador de quemador encendido.
  Display LCD multifuncional.
  Temperatura de salida del agua caliente.
  Indicador de funcionamiento del ventilador.
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SOLUCIONES DE EVACUACI$N-ACCESORIOS PARA 
MICROTOP VI (é 80)

Accesorios C!digo

Curva 90 ë (M-H) 3.223

Curva 45 ë /M-H) 3.224

Prolongaci!n de 500 mm (M-H) 3.225

Prolongaci!n de 1000 mm (M-H) 3.226

Manguito uni!n (H-H) 3.227

Tubo de evacuaci!n de 1.000 mm con de ̄ector incorporado 3.230

Embellecedor é 80mm 16.503

Junta estanquidad doble labio 16.504

Encendido instantaneo sin llama piloto
Los modelos �B�^�X�g�d�i�d�e�� �K�>���»�¬�Ó�v�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�Ó�˜�Ó�Ü�v�£�J�Ú�l�v�Ú�v�¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���#�4�7���#�7�—�4���3�A���
���i�Ú�Å�å�v�Ú�»�¬�Ó�˜�X�˜�Ÿ�˜�Ü�J�Ú�v�Ÿ�Ú�v�¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú
directo del quemador sin pasos intermedios, permiti endo de este modo la obtenci!n de agua caliente de forma 
inmediata ante la apertura de un grifo, lo que supone un importante ahorro de agua en cada apertura, al 
reducir al m"ximo el tiempo de espera de llegada del agua caliente en los puntos de consumo.

Conexión a red eléctrica
Su instalaci!n requiere la conexi!n del aparato a la red el$ctrica, lo que supone una importante ventaja a la 
hora de su mantenimiento, al no tener que reponer las bater#as peri!dicamente.
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�B�^�X�g�d�I�d�e���<
Encendido electr€nico por generador hidr•ulico (15 y 11 litros)

Funcionamiento sin pilas y sin red eléctrica
El dise%o de alta ®abilidad del generador hidr"ulic o del modelo �B� �̂X�g�d�I�d�e �< 
permite su funcionamiento sin el uso de pilas ni co nexi!n el$ctrica alguna. 
Con el ®n de obtener la energ#a necesaria para el f uncionamiento del 
aparato:

1 ±Se aprovecha la presi!n din"mica del agua para mover una turbina.
2 ±El movimiento de la turbina se transforma en energ#a el$ctrica.
3 ± Esta energ#a el$ctrica, alimenta al m!dulo de control, produciendo 

el encendido del calentador.

  Selector de temperatura.
  Selector de potencia.
  Indicador de quemador encendido.
  Display LCD multifuncional.
  Indicador de presi!n de agua insu®ciente.
  Temperatura de salida del agua caliente.

Energía más limpia, respeto al medio ambiente
La utilizaci!n de una fuente de energ#a limpia contribuye activamente a la conservaci!n de nuestro medio 
ambiente.

Máxima facilidad  de instalación y mantenimiento
Al no necesitar para su funcionamiento toma de corr iente alguna, hace posible una sencilla y r"pida in stalaci!n. 
El funcionamiento sin pilas evita la incomodidad de  su sustituci!n peri!dica y el gasto permanente de las 
mismas

Comodidad y ahorro
El encendido electr!nico le aporta al usuario una gran comodidad al evitar tener que encender el calentador 
cada vez que demanda agua caliente. Adem"s, la ausencia de llama piloto permanente supone un importante 
ahorro de gas en comparaci!n con los modelos con piloto (1 botella de butano cada mes y medio)

A

B

C

D

E

F

A B C D E F



196

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�‹�i�ˆ�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú���v�¨�v�Ð�J�l�¬�Ð�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�¬
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú�»�v�Ð�£�J�¨�v�¨�Ü�v
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú���˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú �Ú���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú

(T.T.B.)
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�Ø�³�Ú�£�£�À

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�*���<���� �&�*���A

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�*���<���>�C�D�M�� �&�*���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�‹�i�ˆ�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú ���b�J�X�J�l�¬�Ú�Ÿ�J�b�J�Ú�Ü�˜�»�¬�Ú���#�%�C
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú���v�¨�v�Ð�J�l�¬�Ð�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�¬
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú�»�v�Ð�£�J�¨�v�¨�Ü�v
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú���˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú�½�7�À�7�À�	�À�¾
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�Ø�³�Ú�£�£�À



197

Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú���v�¨�v�Ð�J�l�¬�Ð�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�¬
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú�»�v�Ð�£�J�¨�v�¨�Ü�v
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú���˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú�½�7�À�7�À�	�À�¾
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���<�� �&�&���A

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���<���>�C�D�M�� �&�&���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú ���b�J�X�J�l�¬�Ú�Ÿ�J�b�J�Ú�Ü�˜�»�¬�Ú���#�%�C
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú���v�¨�v�Ð�J�l�¬�Ð�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�¬
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú�»�v�Ð�£�J�¨�v�¨�Ü�v
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú���˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú�½�7�À�7�À�	�À�¾
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À
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�B�^�X�g�d�I�d�e���7
Encendido electr€nico por bater•as (15 y 11 litros)

Encendido instantáneo sin llama piloto
Los modelos �B�^�X�g�d�I�d�e���7�Ú�»�¬�Ó�v�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�Ð�v�ë�¬�Ÿ�å�b�˜�¬�¨�J�Ð�˜�¬�Ú�Ó�˜�Ó�Ü�v�£�J�Ú�l�v�Ú�v�¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���#�4�7���#�7�—�4���3�A���
���i�Ú�Å�å�v�Ú�»�¬�Ó�˜�X�˜�Ÿ�˜�Ü�J�Ú
el encendido directo del quemador sin pasos intermedios, permitiendo de este modo la obtenci!n de agua 
caliente de forma inmediata ante la apertura de un grifo, lo que supone un importante ahorro de agua 
en cada apertura, al reducir al m"ximo el tiempo de espera de llegada del agua caliente en los puntos de 
consumo. Los m!dulos electr!nicos de 'ltima generaci!n y alta ® abilidad que incorpora el aparato hacen 
posible esta calidad de servicio. 

  Selector de temperatura.
  Selector de potencia.
  Indicador de quemador encendido.
  Display LCD multifuncional.
  Indicador de bater#as bajas.
  Temperatura de salida del agua caliente.

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�*���7�� �&�*���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�‹�i�ˆ�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�˜�¨�Ó�Ü�J�¨�Ü�K�¨�v�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�X�J�Ü�v�Ð�™�J�Ó
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú �Ú���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú

(T.T.B.)
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�Ø�³�Ú�£�£�À

A

B

C

D

E

F

A B DC E F
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Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�˜�¨�Ó�Ü�J�¨�Ü�K�¨�v�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�X�J�Ü�v�Ð�™�J�Ó
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú �Ú���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú

(T.T.B.)
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���7�� �&�&���A

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���7���M�� �&�&���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú �4�v�•�å�Ð�˜�l�J�l�Ú�»�¬�Ð�Ú���¬�¨�˜�ò�J�b�˜�­�¨
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú���Ÿ�v�b�Ü�Ð�­�¨�˜�b�¬�Ú�˜�¨�Ó�Ü�J�¨�Ü�K�¨�v�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�X�J�Ü�v�Ð�™�J�Ó
�a�Ú �4�˜�¨�Ú�Ÿ�Ÿ�J�£�J�Ú�»�˜�Ÿ�¬�Ü�¬�Ú
�a�Ú ���˜�Ó�»�Ÿ�J�î�Ú���
��
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�v�í�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À



200

�B�^�X�g�d�I�d�e���I
Encendido por tren de chispas (15 y 11 litros)

Encendido cómodo y sin ruidos
El sistema tren de chispas permite realizar el encendido del aparato con una sola mano y un solo mando.
Simplemente con pulsar el mando del gas en la posici!n de encendido, $ste se produce de forma autom"tica 
y silenciosa.

  Selector de temperatura.
  Mando de encendido y selector de potencia.

A B

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�*���I�� �&�*���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�‹�i�ˆ�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�Ü�Ð�v�¨�Ú�l�v�Ú�b�•�˜�Ó�»�J�Ó
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú �Ú���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú �l�v�Ú �
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú �l�v�Ú ���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú �l�v�Ú �•�J�Ó�v�Ó�Ú

(T.T.B.)
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�Ø�³�Ú�£�£�À

A

B
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Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�Ü�Ð�v�¨�Ú�l�v�Ú�b�•�˜�Ó�»�J�Ó
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���˜�Ó�»�¬�Ó�˜�Ü�˜�ë�¬�Ú�l�v�Ú�
�¬�¨�Ü�Ð�¬�Ÿ�Ú�l�v�Ú���ë�J�b�å�J�b�˜�­�¨�Ú�l�v�Ú�•�J�Ó�v�Ó�Ú�½�7�À�7�À�	�À�¾
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�˜�¨�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���I�� �&�&���A

�B�^�X�g�d�I�d�e�"�&�&���I���M�� �&�&���A

�a�Ú �
�J�å�l�J�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�¬�h�Ú�³�³�Ú�Ÿ�Ù�£�˜�¨�À
�a�Ú ���¨�b�v�¨�l�˜�l�¬�Ú�»�¬�Ð�Ú�Ü�Ð�v�¨�Ú�l�v�Ú�b�•�˜�Ó�»�J�Ó
�a�Ú �"�¬�l�å�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�•�˜�l�Ð�K�å�Ÿ�˜�b�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�»�¬�Ü�v�¨�b�˜�J
�a�Ú �4�v�Ÿ�v�b�Ü�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�Ü�v�£�»�v�Ð�J�Ü�å�Ð�J
�a�Ú ���¨�Ó�Ü�J�Ÿ�J�b�˜�­�¨�Ú�v�í�Ü�v�Ð�˜�¬�Ð
�a�Ú �Þ�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J�Ú�v�¨�Ú�v�Ÿ�Ú�b�J�£�X�˜�J�l�¬�Ð�Ú�l�v�Ú�b�J�Ÿ�¬�Ð
�a�Ú �ã�Ú�J�ª�¬�Ó�Ú�l�v�Ú�•�J�Ð�J�¨�Ü�™�J
�a�Ú ���˜�£�v�¨�Ó�˜�¬�¨�v�Ó�h�Ú�ˆ�×�ˆ�í�Þ�Ø�ô�í�ã�ô�Ø�Ú�£�£�À
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Datos para la instalación

�B�^�X�g�d�I�d�e �&�&���<�!���&�&���H�d�a�V�g�!���&�*���<���n���&�*���H�d�a�V�g

�B�^�X�g�d�I�d�e �&�&���I�!���&�*���I�!���&�&���7�!���&�*���7�!���&�&���K�>���n���&�)���K�>

A

B
é C

D

Entrada
Agua Fria

Salida
Agua Caliente

Gas

E

F

6,
5

M

L H

I
J

N

é int. 80,5

30,6

109 (11L)
115 (14 L)

Cotas espec#®cas 
�B�^�X�g�d�i�d�e���&�&���K�> y �&�)���K�>

MODELO
DIMENSIONES (mm) 

A B C D E F G H I J K L M �#

11 L 575 360 110 315 120 597 24 518 206 100 134 58 44 110

14/15 L 575 360 130 315 120 597 24 518 261 120 176 58 44 152
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Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e
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Características técnicas
�B�^�X�g�d�I�d�e��

�I�Z�g�b�d�h�i�{�i�^�X�d
Solar.  

Apto para apoyo 
solar

�B�^�X�g�d�I�d�e���K�>
�Kentilador

�>ntegrado

�B�^�X�g�d�I�d�e���<
encendido electr!nico  

por generador hidr"ulico

�B�^�X�g�d�I�d�e����
15

Termost"tico

�B�^�X�g�d�I�d�e����
11

Termost"tico

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
14 VI

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
11 VI

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
15 G

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
15 G Inox

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
11 G

�B�^�X�g�d�I�d�e�� 
11 G Inox

Datos  
generales

Categor#a II 2H 3P II  2H 3+ II 2H 3P II  2H 3+ II 2H 3P II 2H 3P II  2H 3+ II  2H 3+

Tipo de aparato B 11 BS B 11 BS B 14 BS B 14 BS B 11 BS B 11 BS B 11 BS B 11 BS

C"mara de combusti!n Atmosf$rica Atmosf$rica Atmosf$rica Atmosf$rica

Tipo de instalaci!n Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior

Tipo de encendido
Encendido electr!nico  

por bater#a
Encendido electr!nico  

a red

Encendido electr!nico  
por generador 

hidr"ulico

Encendido electr!nico  
por generador 

hidr"ulico

Ventilador integrado ± ± �C �C ± ± ± ±

Consumo/
Potencia

�
�¬�¨�Ó�å�£�¬�Ú�£�K�í�˜�£�¬�Ú�½�ž�B�¾ 28,68 21,7 28,68 21,7 28,68 28,68 21,7 21,7

�.�¬�Ü�v�¨�b�˜�J�Ú�æ�Ü�˜�Ÿ�Ú�£�™�¨�˜�£�J�Ú�½�ž�B�¾ 12,6 8,9  12,2 8,9  12,6  12,6 8,9 8,9

�.�¬�Ü�v�¨�b�˜�J�Ú�æ�Ü�˜�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�J�Ú�½�ž�B�¾ 25,3 18,9  24,4 18,9  25,3  25,3 18,9 18,9

Caudal  
de agua

Caudal m#nimo de  
funcionamiento (l/min)

2,7 2,5 2,7 2,5 3 3 2,5 2,5

Presiones  
de agua

Presi!n m#nima de  
funcionamiento (bar)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35 0,15 0,15

Consumo  
de gas

Butano G-30 (kg/h)  ±± 1,72  ±± 1,72  ±±  ±± 1,72 1,72

Propano G-31(kg/h)  2,234 1,69  2,234 1,69  2,234  2,234 1,69 1,69

Gas natural G-20 (m 3/h)  3,043 2,30  3,043 2,30  3,043  3,043 2,30 2,30

Datos 
evacuaci!n  

PDC

Longitud m"xima equivalente -  
tubo é 80 mm (m)

Ð Ð
6 m. 

+ codo
6 m. 

+ codo
Ð Ð Ð Ð
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Calentadores a Gas
�B�^�X�g�d�I�d�e

Características técnicas

�B�^�X�g�d�I�d�e���7
encendido electr!nico  

por bater%as

�B�^�X�g�d�I�d�e���I
encendido  

por tren de chispas

�B�^�X�g�d�I�d�e����
15 B

�B�^�X�g�d�I�d�e����
11 B

�B�^�X�g�d�I�d�e����
�³�³�Ú�	�Ú�C

�B�^�X�g�d�I�d�e����
15 T

�B�^�X�g�d�I�d�e����
11 T 

�B�^�X�g�d�I�d�e����
�³�³�Ú�7�Ú�C

II 2H 3P II  2H 3+ II  2H 3+ II 2H 3P II  2H 3+ II  2H 3+ Categor#a

Datos  
generales

B 11 BS B 11 BS B 11 B 11 BS B 11 BS B 11 Tipo de aparato

Atmosf$rica Atmosf$rica C"mara de combusti!n

Interior Interior Exterior Interior Interior Exterior Tipo de instalaci!n

Encendido electr!nico  
por bater#as

Encendido por tren de chispas Tipo de encendido

± ± ± ± ± ± Ventilador integrado

28,68 21,7 21,7 28,85 21,9 21,9 �
�¬�¨�Ó�å�£�¬�Ú�£�K�í�˜�£�¬�Ú�½�ž�B�¾

Consumo/
Potencia

12,6 8,9 8,9 12,6 9 9 �.�¬�Ü�v�¨�b�˜�J�Ú�æ�Ü�˜�Ÿ�Ú�£�™�¨�˜�£�J�Ú�½�ž�B�¾

25,3 18,9 18,9 25,3 19,1 19,1 �.�¬�Ü�v�¨�b�˜�J�Ú�æ�Ü�˜�Ÿ�Ú�£�K�í�˜�£�J�Ú�½�ž�B�¾

2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5
Caudal m#nimo de 

funcionamiento (l/min)
Caudal  
de agua

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Presi!n m#nima de 

funcionamiento (bar)
Presiones  
de agua

 ±± 1,72 1,72 ±± 1,73 1,73 Butano G-30 (kg/h)

Consumo  
de gas

 2,23 1,69 1,69 2,25 1,70 1,70 Propano G-31(kg/h)

 3,04 2,30 ±± 3,061 2,32 ±± Gas natural G-20 (m 3/h)

Ð Ð Ð Ð Ð Ð
Longitud m"xima equivalente -  

Tubo s é 80 mm (m)

Datos 
evacuaci!n  

PDC


